




BT 2000-3000 (Segelbåtstrailer) 

Vi tillverkar även segelbåtstrailers och specialtrailers, på förfrågan lämnar vi offert för 
din specifi ka vagn. Vår begränsning är en totalvikt på 3500 kg.

Båtutställningsvagga
Båtutställningsvagga fi nns i många varianter 
och anpassas efter båtens längd och vikt. 

Segelbåtstrailers & Specialtrailers

Uppkörningsvagga

Vevbara sidostöd 

BV 400

BV 400

BV 750

Utförlig teknisk information se sid 16.

Vagnarna är
testade av VTI

Kvalitet-
system

godkänt av
vägverket



Bryggbommar

TK Trailer tillverkar även Y-bommar, strandstativ och vägbommar och sammarbetar med erfarna 
bryggtillverkare. Y-bommarna är varmgalvade med fl ottörer i polyeten. Bommarna är försedda med ett 
instyrningshjul i ytteränden och fi nns i följande kombinationer.

Art.Nr TK4540  4.50 m 40 l fl ottör
Art.Nr TK4560  5.00 m 40 l fl ottör
Art.Nr TK6060  6.00 m 60 l fl ottör
Art.Nr TK60100  6.00 m 100 l fl ottör
Art.Nr TK82x100  8.00 m 2 st 100 l fl ottörer
Art.Nr TK102x120         10.00 m 2 st 120 l fl ottörer

Ytterbom fi nns till samtliga längder och i H och V utförande (räknas från bryggan).

Strandbåtstativ
Vi tillverkar praktiska strandbåtsstativ för fast 
installation vid strand.
Stativet är varmförzinkat för att motstå 
rostangrepp effektivt.

Längd 4.50 m 
Bredd 1.20 m
Vikt 60 kg
Max båtlängd ca 5 m
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Vattentäta nav löser problem

Axlar med vattentäta nav löser problem för alla med trailer 
till båten.
Varje år sjösätter tiotusentals svenskar sina fritidsbåtar 
med hjälp av en trailer. Många har den hårda vägen blivit 
medvetna om lite saltvatten kan göra med trailerns nav. 
Som så ofta är det en mycket enkel idé som löst ett mycket 
besvärligt problem. Genom att helt kapsla in hjulnaven på 
trailer för båtar, hindras vatten från att tränga in och skapa 
rost eller annat slitage. Särskilt besvärligt har saltvatten 
alltid varit, eftersom det förstör det fett som smörjer naven. 

Dubbelradial lager i vattentätt utförande, med 
specialutvecklad tätningsring innehållande av SKF speciellt 
utvecklade lagerfett.
Underhållsfritt, precisionsinpressat lager, med en livslängd 
upp till 250 000 km.
Hjulbromsar som regelbundet körs ner i vattnet 
måste spolas av med sötvatten och servas 
regelbundet. Innan nedkörning i vatten måste 
hjulbromsen svalna. 

Bromsade axlar
Upp till 1500 kg totalvikt.
Med SKF vattentäta kompaktlager

Obromsade axlar
Upp till 750 kg totalvikt. Navet har 2 st koniska rullager. 
Specialtätning av navet i tre steg, varav en tätning är 
fettfylld.

SKF vattentäta kompaktlager

Yttre tätningar som skyddar mot spolnig 
och smuts.

Fettfylld tätning

Säkerhet

Säkerhet
Våra trailers och vagnar är säkerhetstestade av väg och trafi kforskningsinstitutet.

Vagnarna är
testade av VTI

Kvalitet-
system

godkänt av
vägverket
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Modell Totalvikt Max belastning För båtlängd ca Längd Bredd Vikt Hjul 

BT 500 skoter 500 kg 370 kg 4,80 m 4,80 m 1,56 m 130 kg 5,00 x 10”

BT 600 600 kg 420 kg 5,50 m 5,50 m 1,76 m 180 kg 145 x 13”

BT 650 650 kg 470 kg 5,50 m 5,50 m 1,76 m 180 kg 145 x 13”

BT 750 750 kg 570 kg 5,50 m 5,50 m 1,76 m 180 kg 145 x 13”

BT 750 750 kg 540 kg 5,60 m 5,75 m 1,80 m 210 kg 145 x 13”

BT 850 850 kg 640 kg 5,60 m 5,75 m 1,80 m 210 kg 155 x 13”

BT 900 900 kg 640 kg 5,90 m 6,00 m 1,97 m 260 kg 155 x 13”

BT 1000 1000 kg 740 kg 5,90 m 6,00 m 1,97 m 260 kg 155 x 13”

BT 1300 1300 kg 960 kg 6,30 m 6,55 m 2,25 m 340 kg 185 x 14”

BT 1450/1 1450 kg 1090 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 360 kg    185 x 14” C

BT 1450/2 1450 kg 1130 kg 6,30 m 6,45 m 2,25 m 340 kg    185 x 14” C

BT 1450 B 1450 kg 1050 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 400 kg 155 x 13”

BT 1500/1 1500 kg 1220 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 360 kg    185 x 14” C

BT 1500/2 1500 kg 1160 kg 6,30 m 6,45 m 2,25 m 340 kg    185 x 14” C

BT 1500 B 1500 kg 1100 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 400 kg 155 x 13”

BT 1600 1600 kg 1220 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 380 kg   185 x 14” C

BT 1600 B 1600 kg 1200 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 400 kg 155 x 13”

BT 1800 B 1800 kg 1300 kg 7.50 m 7.50 m 2.25 m 500 kg 155 x 13”

BT 2000 B 2000 kg 1500 kg 7,50 m 7,50 m 2,25 m 500 kg 155 x 13”

BT 2300 B/1 2300 kg 1700 kg 8.60 m 8.60 m 2.25 m 600 kg    185 x 14” C

BT 2500 B/1 2500 kg 1900 kg 8.60 m 8.60 m 2.25 m 600 kg    185 x 14” C

BT 2500 B/2 2500 kg 1900 kg 7,50 m 7,50 m 2,25 m 600 kg    185 x 14” C

BT 3000 B/1 3000 kg 2250 kg 8,60 m 8.60 m 2,27 m 750 kg    185 x 14” C

BT 3500 B 3500 kg 2650 kg 9,20 m 9,20 m 2.27 m 850 kg 185 x 14/195 x 14” C

BV 400 * 400 kg 4,50 m 4,00 m 1,30 m 60 kg 4,00 x 8”

BV 500 * 500 kg 5,00 m 4,65 m 1,65 m 100 kg 5,00 x 10”

BV 600 * 600 kg 4,80 m 4,65 m 1,65 m 100 kg 5,00 x 10”

BV 750 * 750 kg 5,50 m 5,40 m 1,70 m 130 kg 145 x 13”

BV 1000 * 1000 kg 5,80 m 5,85 m 1,70 m 160 kg 155 x 13”

BV 1250 * 1250 kg 6,10 m 6,00 m 1,70 m 190 kg 155/165 x 13”

BV 1500 * 1500 kg 6,70 m 6,50 m 2,10 m 260 kg 185 x 14”

BV 2000 * 2000 kg 7,30 m 7,05 m 2,20 m 300 kg 155 x 13”

BV 2500/1 * 2500 kg 8,30 m 8,00 m 2,20 m 380 kg 185 x 14”

BV 2500/2 * 2500 kg 7,30 m 7,05 m 2,20 m 380 kg 185 x 14”

BV 3000 * 3000 kg 8,50 m 8,20 m 2,20 m 420 kg 185 x 14”

BV 3500 * 3500 kg 9,00 m 8,50 m - 420 kg 10,0 x 15”

SL 500 * 310 kg - 2,58 m 1,28 m - 145 x 13”

SL 600 * 410 kg - 2,58 m 1,28 m - 145 x 13”

SL 650 * 480 kg - 2,58 m 1,28 m - 145 x 13”

SL 750 * 560 kg - 2,58 m 1,28 m - 145 x 13”

SL 1000 (bromsad) * 780 kg - 2,58 m 1,28 m - 145 x 13”

SL 3-500 * 290 kg - 2,50 m 1,36 m - 5,00 x 10”

SL 3-600 * 370 kg - 3.00 m 1,36 m - 145 x 13”

SL 3-650 * 420 kg - 3.00 m 1,36 m - 145 x 13”

SL 3-750 * 520 kg - 3.00 m 1,36 m - 145 x 13”

Obromsade trailers

Bromsade trailers med påskjutsbroms

Båtvagnar

Flakvagnar, gräsklipparvagnar och scootervagnar

B = Boggi   1 = lång   2 = kort    *= Vagn + last får ej överstiga dragfordonets bruttovikt.   - = data saknas

Besöksadress: Tranåsvägen 9, Boxholm
Verkstad: G:a Kallvalsverket, Boxholm

Telefon: +46 (0) 142-519 90
Fax: +46 (0) 142-29 67 91

Mobil: +46 (0) 70-889 72 09

www.tktrailer.se
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